Tem por objeto o presente memorial descritivo, os servigos de construcdo com
fornecimento de material e mado-de-obra, relativos as Reformas e Adaptagbes para a

Acessibilidade da Unidade Sanitdria do municipio de Aguas Frias, com area do edificio é

de 677,63m? tudo de acordo com os projetos e memorial descritivo, que acompanham
este edital.

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objeto \

O presente Memorial Descritivo tem por fihalidade estabelecer as condigdes que
orientardo os servicos de construgdo, com fornecimento de material e mado-de-obra,
relativos as reformas e adaptacdes para a acessibilidade.

A drea do edificio é de 677,63 m?, e Iocaliz‘Ja-Se no Municipio de Aguas Frias— Santa
Catarina, tudo de acordo com os projetos e memorial descritivo, que acompanham este
edital.

1.2. Obrigagdes da Empreiteira

Para a fiel observancia e perfeita execugﬁq dos servigos, a empreiteira mantera na
obra pessoal técnico habilitado e obrigar-se-a a prestar assisténcia técnica e administrativa,
com finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo‘ necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Também caberd a empreiteira o fornecim?nto e conservacdo no canteiro de obra,
dos equipamentos mecénicos e o ferramental indispensavel ao desenvolvimento dos
trabalhos, bem como, todos os materiais necessarios e mao de obra adequada a natureza
dos servigos.

Ser4 de responsabilidade da Empreiteira a formagao do quadro técnico pessoal.

A empreiteira sera responsavel pela instalacdo de contéiner para utilizagdo como
barracdo de obra conforme NR 18, para depdsito de materiais e ferramentas, ndo cabendo
a Prefeitura Municipal ressarcimento algum, devido a perda, roubo e/ou estrago dos
mesmaos.

/
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Ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento e Registro da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Santa Catarina (CREA/SC) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),

referente a execugdo da obra. A Empreiteira devera apresentar esses documentos ao fiscal
da obra para arquivamento na Prefeitura Municipal.

A obra objeto do presente memorial compreendera todos os servigos necessarios a
sua total concretizagdo dando-lhe condigdes de perfeito e integral funcionamento.

Enfim, as obrigagdes da empreiteira vdo desde a instalagdo do canteiro de obras até
a entrega final e definitiva da construcgio. |

1.3. Obrigacdes da Prefeitura Municipal

Caberd a Prefeitura Municipal de Aguas Frias através da AMOSC o fornecimento de
arquivo digital (para impressdo), contendo, Projeto Arquiteténico, Projetos
Complementares caso existam, Memaorial Descritivo, Orgamento Estimado e Cronograma
Fisico.

Fica a cargo da Prefeitura o fornecimento do Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina (CAU/SC)
referente ao projeto arquitetdnico e o registro de Anotagado de Responsabilidade Técnica
(ART), no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa
Catarina (CREA/SC) referente aos projetos complementares que forem realizados pelos
Profissionais do corpo técnico do Municipio.

A Prefeitura Municipal de Aguas Frias, através de seu departamento técnico, cabe
a Fiscalizacdo tanto dos servicos executados como da verificagdo da qualidade dos
materiais empregados na obra, podendo a mesma, a qualquer tempo, colocar a prova
qualquer servico ou qualquer tipo de material, no que diz respeito a qualidade e/ou
quantidade dos mesmos.

Cabe ainda & Prefeitura Municipal de Aguas Frias através da AMOSC, o fornecimento
de qualquer explicacdo necesséria relativa aos projetos, bem como, qualquer orientacao
necessaria para o bom andamento da obra.

1.4. Outras Consideragdes

A empreiteira deverd manter na obra, somente pessoal capacitado para o bom
andamento da mesma. Qualquer elemento pertencente a Empreiteira que, a critério da
Fiscalizagdo, demonstrar incapacidade técnica ou se portar indevidamente, criando
dificuldades para o bom andamento dos servigos, devera ser substituido num prazo de até
48 horas, a contar da data da notificagdo por escrito.

Todo e qualquer material a ser aplicado| ha obra devera ser de 12 qualidade e
submetido a prévia aprovagdo pela fiscalizacdo, podendo a mesma aprovar ou rejeitar o
material em todo ou em parte. | A

SN |

Pagina 2



Qualquer servigo que a critério da Fiscalizagao, for julgado executado em desacordo
com as especificagdes técnicas ou nio tiver qualidade de execucdo satisfatéria, quer
quanto aos materiais aplicados, quer quanto a mao de obra empregada, serd desfeito e/ou
refeito pela Empreiteira, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Aguas Frias.

Qualquer alteragdo no projeto ou nas especificagdes que se fizerem necessarias,
por motivos técnicos, deverdao ser submetidas, por escrito, a prévia aprovagdo da
fiscalizagdo.

2.1- Instalagdes Provisorias

A empreiteira sera responsavel pela instalagdo de contéiner para utilizagdo como
barracdo de obra conforme NR 18, para depdsito de materiais e ferramentas, ndao cabendo
a Prefeitura Municipal de Aguas Frias ressarcimerﬁt;o algum, devido a perda, roubo e/ou
estrago dos mesmos.

As instalagdes de dgua e energia poderdo derivar das instalagdes existentes no local.
2.2- Placa da Obra

A empresa devera providenciar uma placa ‘Fm chapa de ago galvanizado conforme
modelo disponibilizado pela Prefeitura Municipal, de acordo com o convénio, obedecendo

as dimensdes e contendo as informagdes exigidas.

E de responsabilidade da empresa, conforme previsto pelos Conselhos de
Engenharia (CREA) e de Arquitetura (CAU), a fixacdo de placa contendo o nome e registro
do Profissional responsavel pela execugdo da obra, sem custos ao contratante.

|

Ambas as placas deverdo ser fixadas antes do inicio dos trabalhos em local visivel e,
s6 deverdo ser removidas apos a finalizacdo dos servigos.

Os servicos de demoligdes e retiradas estdo listados a seguir, de acordo com a
Planta de Servicos do Projeto Arquitetonico.

L . . s g oie &
Ao realizar os servicos de demoligdo devera ser providenciada a periddica remocao
e transporte dos entulhos de modo que os mesmos, ndo sejam reutilizados como aterro
ou substrato e nem que figuem estocados no lote|do estabelecimento.

O entulho gerado neste procedimento devera ser removido e destinado conforme
as legislacdes ambientais vigentes.

3.1 - Esquadrias e divisérias

- Retirada de portas em madeira compensada com fechaduras do tipo cilindrica nos locais
especificados em projeto com posterior substituicdo das mesmas por portas de madeira
com maganeta do tipo alavanca. /
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- Na sala da farmacia havera o reaproveitamento da diviséria em vidro e da porta de vidro
com a troca de local da abertura da mesma;

3.2 - Alvenarias, pisos e revestimentos

- Demoli¢do do balcdo de alvenaria, para ampliagdo do acesso a recepgdo conforme
especificado no projeto;

- Demoli¢do da parede interna para ampliacdo da fecepr;éo e atendimento humaizado de
portadores de necessidades especiais, conforme especificado no projeto;

- Demolicdo da alvenaria, da bancada da farmacia, parede lateral e paredes internas para
ampliagdo do depdsito da farmacia e adequacdo, cfnforme especificado no projeto;

- Abertura de buraco na parede do banheiro PCD e.ido banheiro externo para instalagdo do
exaustor de ventilagda mecanica; ‘
\

- Demoli¢do do piso da entrada principal acesso a recep¢do para correcdo de desnivel,
conforme especificado no projeto;

- Demolicdo da calgada da frente junto a varanda para correcdo de desnivel, conforme
|
especificado no projeto;

- Retirada do piso em paver existente no estacionamento na faixa a ser instalada o
pavimento tatil em concreto; ‘
|

3.3 - Loucgas

- O sanitario PCD e o sanitario da fisioterapia receberdo vasos sanitarios novos conforme o
projeto; O sanitdrio PCD recebera barra horizontal‘ U conforme a nova NBR 9050;

4.1. - Areas internas \
\

4.1.2 - Piso Tatil de Borracha Sintética Fle);:i.vel

Para as areas internas antes da aplicacéb de pisos colantes, devera ser feita a
limpeza adequada da é4rea a receber o piso, bem como removida e regularizada qualquer
saliéncia que podera prejudicar a uniformidade da nova superficie. Nas mesmas areas, nos
locais indicados em planta baixa, instalar os seguintes pisos tateis, conforme recomenda a
NBR 9050/15:

- Piso Tatil ALERTA, cor azul ou contrastante corﬁ o piso existente em borracha sintética

| .
flexivel, dimensdes 250x250x5mm, assentado ¢com cola de contato extra sobre piso
existente;

B
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- Piso Tatil GUIA OU DIRECIONAL, cor azul ou contrastante com o piso existente em
borracha sintética flexivel, dimensdes 250x250x5mm, assentado com cola de contato extra

sobre pavimentagdo do interior da unidade sanitéria (entrada, circulagdo, mapa tétil,
bebedouro e sanitarios).

Piso T4til alerta e direcional de borraT:ha sintética flexivel

|
4.2 - Areas externas

4.2.1 Calgadas em concreto ‘

Deverdo ser executadas as rampas de acesso a edificagdo conforme o projeto
anexo. Serdo removidos os pavers e reutilizados os mesmos, somente substituindo as pecas

que ndo tiverem condigdes de reaproveitamento.
\
o . . \
Sera aplicado pavimentagdo tatil em concreto na cor amarela ou contraste com o

piso existente no acesso exclusivo dos pedestres n'f estacionamento.

W . vl s | G E ” ¥
Serdo instaladas taxas reflexivas bidirecionais para delimitagdo do acesso exclusivo
dos pedestres sobre o pavimento paver do estacionamento, conforme projeto anexo.
\

4.2.2 Pintura Vaga estacionamento ‘

\
A sinalizacio da vaga € composta pp’r Sinalizagdo vertical Sinal R-6b -

“Estacionamento Regulamentado” acrescido do Simbolo “Deficiente Fisico” e das
informagdes complementares “Exclusivo Deficientie- Fisico”.




Em cada vaga é confeccionado conforme desenho o simbolo de “Deficiente Fisico”.

5.1. Troca das portas e lado de abertura

icular ao meio fio)

As portas dos sanitarios existentes na circulagdo serdo trocadas por portas com vao

minimo de 80cm e maganeta tipo alavanca e mu

projeto. O restante das portas da circulagdo serdo ti

dado o lado de abertura, conforme o
odas novas.

6.1 Portas

A porta de acesso a farméacia sera removida e alocada em novo local conforme

projeto, sera substiruida por porta de madeira.

As portas internas da circulagdo serdao subs?ruidas por portas de madeira. Cuidar a

colocagdo das barras nas portas dos banheiros con

A grade pantografica do acesso principal ser:
o projeto e detalhamento.

orme indica o projeto.

3 rebaixada junto com o piso, conforme

7.1 Telefone com amplificador de sinal

Devera ser instalado telefone com amplificz
reduzida na recepgao.
A recepcgdo contara com atendimento excl
adaptada conforme projeto.

dor de sinal para pessoas com audigdo

usivo humanizado para PCD em mesa
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7.2 Balcao atendimento acessivel

BalcSes de atendimento acessiveis devem ﬁossuir superficie com largura minima de
0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre minima
sob a superficie de 0,80 m. Devem ser asseguradas altura livre sob o tampo de no minimo
0,73 m e profundidade livre minima de 0,30 m, de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade
de avangar sob o balc3o.

Madulo de refereéncia L.20min
areqa livee

00l min

o@s

}g—’r’
Q.75
0.7 3min

.,
o
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Balcdo Atendlmento

7

7.3 Capachos ‘

P s . - | . . g ape ~
N3o haverd instalagdo de capachos nos acessos principais da edificacdo.

8.6. Revestimentos

Todas as paredes novas serdo de a!venarla com acabamento em chapisco,
emboco desempenado (massa Unica). |

O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia grossa, no trago
(1:3) com espessura média de 5 mm.

O embogo desempenado (massa unlca) serd executado com argamassa de
cimento, cal hidratada e areia média peneirada, no trago (1:2:9), com espessura média de

20 mm e devera ser preparada manualmente.
£ essencial que, na elaboragio das argamassas de revestimento, a areia passe
por um processo de peneiramento e Iimpezaﬁa fim de que fique livre de sujeiras e
impurezas.
7.8.3 Revestimento ceramico de piso
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Serd utilizado piso ceramico antiderrapante de boa procedéncia, que suporte
trafego super intenso, que tenha a norma PEl (norma internacional que define classes de
resisténcia a abrasdo). A cerdmica a ser aplicada, devera ter PEligual a 5, utilizar tonalidade
clara a escolha da fiscalizacdo. 1
Preparo da superficie: \

Devera ser removida toda poeira e particul%s soltas existentes sobre o contrapiso.
Umedecer a superficie e aplicar pé de cimento, o que implica a formagao de pasta com a
finalidade de proporcionar melhor ligacio entre a superficie e argamassa de
regularizagdo. |
Argamassa de regularizagio: (SE NECESSARIO)

O assentamento deverd ser com argamassa de cimento, cal em po e areia média,
no trago 1:0,5:5. Na colocagdo da ceramica devera ser respeitado o caimento, voltado
para os ralos.

A espessura maxima sera de 25mm. Caso seja necessdria espessura maior, a camada
de regularizagdo devera ser executada em duas etapas, sendo a segunda iniciada apés a
cura da primeira.

A quantidade de argamassa a preparar sera tal que o inicio da pega do cimento
venha a ocorrer posteriormente ao término do assentamento. Na pratica, isso corresponde
a espalhar e sarrafear argamassa em area de cerca de 2 m2 por vez.

A argamassa da camada de regularizagdo sera "apertada" firmemente com a colher
(para eliminar os possiveis vazios) e, depois, sarrafeada. Sobre a argamassa ainda fresca,
espalha-se p6 de cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro por m2.
Para auxiliar a formacdo da pasta passar, levemente, a colher de pedreiro.

Colocacdo do piso e rodapé ceramicos:

A ceramica sera imersa em agua limpa e estard apenas umida (ndo encharcada)
guando da colocaciio. A cerdmica serd batida uma a uma com martelo de madeira
apropriado, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de cimento.

Terminada a pega da argamassa de regularizagdo, sera verificada a perfeita
colocacdo da cerdmica, percutindo-se as pegas e substituindo-se aquelas que denotarem
pouca seguranga.

As juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas. A espessura das juntas sera de
3 a 5mm (ou conforme indicacdo do fabricante).

Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operagdo de rejuntamento, o que
sera efetuado com argamassa pré-fabricada para este fim. As juntas serdo inicialmente
escovadas e umedecidas com o intuito de remover a sujeira existente nas fendas, para
posterior recebimento do rejunte.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, sera
procedida cuidadosa limpeza da pavimentacgado, com serragem de madeira, a qual, depois
de friccionada contra a superficie, sera espalhada por sobre ela para protegao e cura.

8.8 Pintura

Para a execucdo da pintura devem |ser utilizados apenas profissionais de
comprovada experiéncia.

Os locais das pinturas estdo indicadas ?m projeto.

Serd executado faixa de pintura na cor cinza para diferenciagdo visual em todas
as paredes da circulacdo e dos sanitarios, conform‘e projeto.
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As superficies a serem pintadas deveq ser cuidadosamente lixadas, limpas e
preparadas para o tipo de pintura que se destinam.

As superficies so poderdo ser pintadas se estiverem perfeitamente enxutas.
Aplicar cada demdo de tinta somente quando a an%e‘rior estiver totalmente seca, convindo
observar um intervalo de 24 horas, entre duas dem@os sucessivas. As superficies deverdo
apresentar um perfeito recobrimento, nas demaos que se fizerem necessarias,
observando-se um minimo de duas demaos.

Apos o preparo da superficie, todas as paredes deverdo receber pintura com
tinta acrilica semi-brilho, lavavel, da marca Suvinil, 1Coral ou similar de 12 qualidade.

Na execucdo da pintura das superficies metdlicas deverdo ser observados
alguns cuidados preliminares:

=caso a pintura preliminar aplicada pelos serralheiros estiver danificada, as
superficies serdo lixadas até a remocdo da ferrugem existente.

=limpas e secas, as superficies receberéo duas demdos de tinta esmalte
sintética, marca Renner ou similar de 12 qualidade (portdes de metal de correr, esquadrias)
em cores a definir posteriormente. |

Para as superficies de madeira (portas) devera ser providenciada pintura tipo
Stain Preservativo hidrofugante, cor castanho, com protecdo UV — Osmocolor ou similar de
12 qualidade - para aplicagdo do produto, a pega}deve estar limpa, crua e seca (teor de
umidade abaixo de 20%), o produto deve ser homogeneizado e aplicado com trincha, em
duas dem3os com intervalo minimo de 12h, ou con?forme a orientacdo do fabricante;

OBS: O padréo da pintura, assim coma as cores das tintas a serem utilizadas,
deverdo ser aceitos pela fiscalizagdo do municipio. |

8.9. Forro PVC

No banheiro externo e na farmacia, deveré ser instalado forro de PVC frisado,
espessura de 8mm. Todo o forro deverd ser continuo, sendo interrompido somente nas
bordas. O forro de PVC devera ser uniforme e planp, sem recortes ou emendas aparentes,
na cor branca. Todas as precau¢bes serdo tomadas para evitar-se que as chapas sejam
submetidas a esfor¢os que eventualmente possan‘\ ocasionar deformacdes.

Este sistema é formado por estrutura ée madeira, em perfis horizontais planos
e nivelados, para fixagdo das réguas de PVC, atrav?s de parafusos, grampos ou rebites.

9.1. Equipamentos, Lougas, Metais e Acessorios

=Para o sanitario PCD sera fornecido bacia sanitdria em louga, na cor branca,

das marcas Celite, Incepa , Deca ou similar de| primeira qualidade fixada no piso por

parafuso especifico e rejuntado com argamassa de cimento e areia, obedendo as
dimensdes e distanciamentos previstos no projeto e na NBR 9050/2015.

/4
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Altura da bacia
£ m o assento
,§/ £ Altura max. da bacia
o 2L com o assento
g o

\
Figura 103 — Altura da bacia — Vista lateral

=A papeleira (01 unidade) serd de metal esmaltados, na cor branca, de 12
qualidade, fixados na parede através de bucha e parafuso;

=Para o sanitdrio serd fornecido e ipstalado, a direita dos mesmos, porta
sabonete liquido em plastico (01 unidade), de 12 qualidade, fixadas na parede com bucha
e parafuso, obedecendo a altura maxima de alcance de 1,20m.

=Para o sanitario sera fornecido e instalado porta papel toalha metalicos (01
unidade), esmaltado, na cor branca, de 12 qualidade, fixados na parede através de bucha e
parafuso, locado para que altura maxima de alcance seja de 1,20m de altura.

Dimensdes em metros
/Eﬂsrre
Sahoneteira

e —— / Toalh
[=1ge]
it ! =]

R
=

AL Faixa de alcance

)

8

(=]

I ITLL., VST

1,20

Figura 121 — Faixa de alcance de acessodrios jynto ao lavatdrio — Vista frontal

= No sanitario para PCD deverdo ser instalados barras de apoio, nas posicdes
indicadas em projeto, fornecidas em tubo de a¢o instaladas por meio de bucha e parafuso,
nas posicdes indicadas em projeto, conforme imagem que segue:
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a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda
0,04 min

=No banheiro PCD devera ser instalado ala

Posicdo das barras e

0.40 min

0,20 méx.
8
< .

m corte

rme audio visual existente para possiveis

situacdes de emergéncia no interior do banheiro
para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de gueda nos sanitarios. A altura
de instalacdo deve ser de 40 cm do piso, conform% imagem abaixo. Os dispositivos devem
ter cor que contraste com a da parede. O terminal dudio visual devera ficar localizado em
local onde ha permanéncia de pessoas, como proximo de balcdo de informacdes.

Posigdo do alarme no interior

CD. Deve ser instalado proximo a bacia

do banheiro PCD
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10.3. Placa adesivas indicando acessibilidarie no pavimento

Devera ser fixado préximo a porta de acesso placa indicando acessibilidade na
edificagdo, conforme projeto. A base dos adesivos devera ser em acrilico dimensées para

cada adesivo de 15x20. As imagens deverdo seguir p!adréo da NBR 9050/2015 e respeitar a
faixa de alcance de 1,20m a 1,60m. '

Adesivos indicando acessibilidade na edificagdo

A obra devera ser entregue completamente limpa, sendo realizados os servigos de
lavagem em vidros, azulejos, pisos e paredes.

Todo o entulho produzido devera ser removido do interior da edificagdo.
No final da obra, a fiscalizagdo fara uma vistoria minuciosa a fim de garantir a pronta

reparacdo de qualquer servico que esteja em desacordo com o projeto ou com o
combinado.

Qualquer modificacdo no projeto arquitetdnico, terd que ter prévia aprovagéo do
profissional responsavel pelo projeto. Todos os Fervigos e materiais utilizados na obra
deverdo estar em conformidade com as Normas da ABNT e Normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadqls?a verificagdo, por parte da Fiscalizagao,
das perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de todas as instalagdes de agua,
esgotos, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, instalagdes elétricas, etc.

Chapeco, Julho de 2021.

oo b

Flavio André Peres ie Oliveira

Arquiteto e Urba ista
CAU: A186935
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Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

_CAU/BR

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES

[=] .
Verificar Autenticidade

——

1. RESPONSAVEL TECNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: FLAVIO ANDRE PERES DE
OLIVEIRA

Data de Registro: 22/09/2020

CPF: 008.668.820-06

Tel: (55) 996389862

Registro Nacional: 00A1869353 E-mail: FLAPERES.ARQ@OUTLOOK.COM

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: S110805189R01CT001

Forma de Registro: RETIFICADOR

Data de Cadastro: 20/07/2021 Tipologia:
Hogpitalar
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Data de Registro: 20/07/2021

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato 01

Ne do RRT: 5110805189R01CT001
Contratante: Municipio de Aguas Frias Valor de Contrato: R$ 0,00

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CPF/CNP): 95.990.180/0001-02

Ne Contrato: 01

Data de Celebragao:
08/04/2021

Previsdo de Término:
20/12/2021

Data de Inicio: 12/04/2021

CEP: 89843000

Logradouro: MARIA GOTARDO GALON
Bairro: CENTRO

UF: 5C

Ne: 349
Compleme

Longitude:

3.1.2 Descricdo da Obra/Servico Técnico

nto: UNIDADE SANITARIA

Cidade: AGUAS FRIAS

Latitude:

Adaptacdes Acessibilidade - Unidade Sanitéria de Aguas Frias

3.1.3 Declaracéo de Acessibilidade

Declaro o atendimento s regras de acessibilidade previstas em leg

edificacbes abertas ao pliblico, de uso plblico ou privativas de uso ¢
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

slacio e em normas técnicas pertinentes para as

-gletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lein? 13146, de 06

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquiteténico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequacdo de acessibilidade
Grupo: PROJETO

Quantidade: 677.63

Unidade: metro quadrado
Quantidade: 677.63
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 677.63
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO Quantidade: 677.63

Atividade: 1.7.3 - Orgamento Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO Quantidade: 677.63

Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO Quantidade: 470
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalagdes hidrossanitarias prediais Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

i
4.1.1 RRT's Vinculados |
1

NUmero do RRT Forma de Registro Contratante Data de Registro Data de Pagamento
Ne do RRT: 5110805189100CT001 INICIAL Municipio de Aguas Frias  31/05/2021 02/06/2021
Ne do RRT: S110805189R01CT001 RETIFICADOR Municipio de AgLﬂ‘as Frias 20/07/2021 Isento de Pagamento

5. DECLARACAO DE VERACIDADE |

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislagdo vigente, que as informagdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade tt%c:nica e civil.

\

'\

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista FLAVIO ANDRE PERES DE OLIVEIRA,

registro CAU n® 00A1869353, na data e hora: 20/07/2021 17:04:54, cc#m o0 uso de login e de senha. A autenticidade deste
RRT pode ser verificada em: https:h’siccau.caubr.gov.br/app,fview/sighqexterno?form=5ewicos. ou via QRCode.

6. ASSINATURA ELETRONICA

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https:h'siccau.caubr.gou.br{applvlew[sig:ht!externu?fofm=5ervlcos. ou via QRCode. Documento Impressg em:
20/07/2021 &s 17:05:03 por; siccau, ip 10.128.0.1. ﬁ
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